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FORNO RICOTTURA  DEL TUBO 
FURNACE FOR THE ANNEALING OF THE TUBE 

Macchina realizzata per poter ricuocere tubi vuoti 
o con anima in continuo in modo semplice e allo 
stesso tempo rapido. E’ costituita da due gruppi di 
trascinatori del tubo posti all’ingresso e all’uscita 
della macchina, nella parte centrale sono sistemati 
prima una doppia camera di riscaldamento alimen-
tata con due torce a gas, poi una particolare ca-
mera di raffreddamento ad anello di liquido che in-
veste il tubo in tutta la sua circonferenza. 
Nel basamento della macchina sono racchiuse sia 
la grande vasca in acciaio inox che contiene l’ac-
qua di raffreddamento, sia la motorizzazione delle 
rotelle di trascinamento con la relativa parte elet-
tronica per la regolazione della velocità.  
 
DATI TECNICI: 
 
ALTEZZA 1600 mm 
LARGHEZZA 1300 mm 
LUNGHEZZA 600 mm 
VELOCITÀ AVANZAMENTO TUBO  
REGOLABILE DA 0 A 5mt /1’ 
POTENZA MOTORE TRASCINAMENTO TUBO 
0,5 HP 
POTENZA POMPA RAFFREDDAMENTO 1 HP 
ALIMENTAZIONE 220Volt 
DIMENSIONI IMBALLO 900 x 1600 x h2000 

Machine realized for annealing hollow 
tubes or with core in continuous in a 
very simple but at the same time fast 
way. 
It is composed of two motoring over 
groups of the tube situated at the en-
trance and exit of the machine, in the 
central part are arranged, first a double 
heating room feeded with two gas  
torches, then a particular cooling room 
of liquid ring, which invests the tube in 
all its circumference.  
In the bedplate of the machine there is 
enclosed the big tank out of stainless 
steel, which contains the cooling water, 
and the motorization of the motoring 
over small wheels with the relative elec-
tronic part for the adjustment of the 
speed. 

TECHNICAL FEATURES: 
 
HEIGHT  1600 mm 
WIDTH 1300 mm 
LENGHT 600 mm 
PROGRESS SPEED ADJUSTABLE TUBE 
FROM  0 TO 5mt/1’ 
POWER MOTORING OVER MOTOR TUBE  
0,5 HP 
POWER COOLING PUMP 1 HP 
FEEDING 220Volt 
SIZES OF THE PACKING 900 x 1600 x h2000 


